
Μηχάνημα Airless Μεμβράνης TR4000P 
 

 
 

Η μέθοδος βαφής- εκτόξευσης χρώματος Airless, είναι μία τεχνική που προλαμβάνει 

προβλήματα νέφους πλεονάσματος χρώματος «overspray». Τα κύρια πλεονεκτήματά της 

είναι η υψηλή αποδοτικότητα και η ταχύτητα εργασίας. Λόγω της υψηλής πίεσης (έως 220 

bar) και της μεγάλης παροχής οι περισσότερες εργασίες μπορούν να επιτευχθούν σε 

λιγότερο χρόνο με μικρότερο εργατικό δυναμικό.   

 

Ένα από τα δυνατά πλεονεκτήματα του μηχανήματος της TECNOVER -  mod. Testarossa 

Superquattromila είναι το μεγάλο ύψος ψεκασμού, έως 30 μέτρα το οποίο επιτρέπει την 

εργασία σε μεγάλες επιφάνειες χωρίς να χρειάζεται να μετακινείται η αντλία συνεχώς κατά 

την εργασία του βαψίματος. 

 

Τα μηχανήματα airless ψεκασμού είναι κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα εργασιών και 

εφαρμογής επικαλύψεων από δομικές (εσωτερικού και εξωτερικού χώρου) μέχρι 

ναυτιλιακές και ξυλουργικές εργασίες.  

Τα υλικά που μπορείτε να εκτοξεύσετε είναι: λάκες, βερνίκια, αστάρια, ασβεστόχρωμα, και 

ελαφριά χρώματα. 



 

Με την εγγύηση της TECNOVER, πρωτοπόρο κατασκευαστή με πάνω από 30 χρόνια 

εμπειρίας στον κλάδο της εκτόξευσης χρωμάτων είστε σίγουροι για την ποιότητα και το 

αποτέλεσμα της εργασίας σας με τον εξοπλισμό Airless που κατασκευάζει.  

 

 

Κύρια χαρακτηριστικά του μηχανήματος είναι:  

• Σύστημα αναρρόφησης με ανοξείδωτο φίλτρο 

• Προαιρετικά επέκταση πιστολιού 50cm 

• Μεγάλη γκάμα ακροφυσίων τύπου Zip Tip 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Έκδοση TR4000P 

Κωδικός TR4000P 

Τάση 220-240 Volt 

Ισχύς Κινητήρα 750 W 

Συχνότητα 50 Hz 

Μέγιστη διάμετρος ακροφυσίου 0,021″ 

Μέγιστη Πίεση 220 Bar 

Μέγιστη Παροχή 4 lpm 

Βάρος μηχανήματος 10  kg 

Πιστοποίηση CE 

 

Τεμάχια προς παράδοση 
• Ρολόι πίεσης κατάθλιψης 

• Σύστημα αναρρόφησης με ανοξείδωτο φίλτρο 

 


