
 

Μηχάνημα Airless Μεμβράνης TR15000 F/T 

 
Η μέθοδος βαφής- εκτόξευσης χρώματος Airless, είναι μία τεχνική που προλαμβάνει 

προβλήματα νέφους πλεονάσματος χρώματος «overspray». Τα κύρια πλεονεκτήματά της 

είναι η υψηλή αποδοτικότητα και η ταχύτητα εργασίας. Λόγω της υψηλής πίεσης (έως 220 

bar) και της μεγάλης παροχής οι περισσότερες εργασίες μπορούν να επιτευχθούν σε 

λιγότερο χρόνο με μικρότερο εργατικό δυναμικό.   

 

Ένα από τα δυνατά πλεονεκτήματα του μηχανήματος της TECNOVER -  mod. Testarossa 

Superquindicimila είναι το μεγάλο ύψος ψεκασμού, έως 80 μέτρα το οποίο επιτρέπει την 

εργασία σε μεγάλες επιφάνειες χωρίς να χρειάζεται να μετακινείται η αντλία συνεχώς κατά 

την εργασία του βαψίματος. 

 

Η αντλία TR 15000 F είναι εξοπλισμένη με ανοξείδωτη κεφαλή για καλύτερη διάρκεια και 

αντοχή στην διάβρωση από υλικά όπως τα χαλαζιακά χρώματα.  

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2 πιστόλια ψεκασμού ταυτόχρονα (η μέγιστη διάμετρος του 

καθενός να μην ξεπερνάει τις 0,023” )   

 

Το ηλεκτρικό μοτέρ συνδέεται με την υδραυλική αντλία μέσω φλάντζας ώστε να γίνεται 

ευκολότερα η εργασία αντικατάστασής του δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον χειριστή του 

μηχανήματος να τοποθετήσει μονοφασικό ή τριφασικό μοτέρ, χωρίς να χρειάζεται να 

αγοράσει ολόκληρο το μηχάνημα. 



Τα μηχανήματα airless ψεκασμού είναι κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα εργασιών και 

εφαρμογής επικαλύψεων από δομικές (εσωτερικού και εξωτερικού χώρου) μέχρι 

ναυτιλιακές και ξυλουργικές εργασίες.  

Τα υλικά που μπορείτε να εκτοξεύσετε είναι: λάκες, βερνίκια, αστάρια, προστασία 

σκουριάς, χαλαζιακά χρώματα, χρώματα πυρίμαχα, latex, ρητίνες, ασβεστόχρωμα, χρώματα 

πλαστικά – ακρυλικά, μονωτικά υλικά – πολυουρεθανικά και ακρυλικά και πολλά άλλα.  

Με την χρήση της προαιρετικής δεξαμενής 30L (Α10715TR ) το TR15000 F μπορεί να 

αντλήσει πολύ δύσκολα υλικά όπως στόκοι ( κατάλληλοι για μηχάνημα airless) ή 

θιξοτροπικά υλικά.  

Με την εγγύηση της TECNOVER, πρωτοπόρο κατασκευαστή με πάνω από 30 χρόνια 

εμπειρίας στον κλάδο της εκτόξευσης χρωμάτων είστε σίγουροι για την ποιότητα και το 

αποτέλεσμα της εργασίας σας με τον εξοπλισμό Airless που κατασκευάζει.  

 

Προαιρετικός εξοπλισμός του μηχανήματος είναι:  

• Λάστιχο υψηλής πίεσης 1/4” μήκους 10 μέτρων (CA 2118)  

ΚΩΔ. 0.46.826.006  

• ΜΑΣΤΟΣ Αρσ 1/4"-Αρσ 20Χ2 για την ένωση 2 σωληνώσεων (CA420) 

ΚΩΔ. 0.07.826.038 

• Επέκταση πιστολιού 50cm 

• Μεταλλική δεξαμενή τροφοδοσίας 30L (Α10715TR ) 

• Σύστημα αναρρόφησης με ανοξείδωτο φίλτρο  

• Προαιρετικά λάστιχο υψηλής πίεσης 3/8” μήκους 10 μέτρων (CA2120) για μήκος 

>20 μέτρα για βαριά υλικά όπως στόκος και πολυουρεθανικά υλικά. (μέγιστο μήκος 

40m) ΚΩΔ. 0.46.826.007 

• ΜΑΣΤΟΣ 3/8'' Α-Α 16Χ1.5 για την ένωση 2 σωληνώσεων (CA420) 

ΚΩΔ. 0.07.826.037 

• Μεγάλη γκάμα ακροφυσίων τύπου Zip Tip 

• Αντικραδασμικες βάσεις 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Έκδοση TR15000 F/T 

Κωδικός TR15000F ή Τ 

Τάση 220-240 Volt 

Ισχύς Κινητήρα 2200 W 

Συχνότητα 50 Hz 

Μέγιστη διάμετρος ακροφυσίου 0,045″ 

Μέγιστη Πίεση 220 Bar 

Μέγιστη Παροχή 13 lpm 

Μέγιστο Ύψος  80 m 

Βάρος μηχανήματος 15 kg 

Πιστοποίηση CE 

 

 



 

 

 

Προαιρετικά τεμάχια προς παράδοση  
 

• ΚΙΤ  εξαρτημάτων A050010 που περιλαμβάνει 

o Μανόμετρο πίεσης κατάθλιψης 

o 10 μέτρα λάστιχο ενισχυμένο με διάμετρο 1/4” , πίεσης λειτουργίας 300 

Bar.  

o Επαγγελματικό πιστόλι ψεκασμού Β500 

o Προέκταση πιστολιού 50cm 

o Ακροφύσιο Zip Tip 423  για πλαστικά χρώματα 

o Σύστημα αναρρόφησης με ανοξείδωτο φίλτρο (ΠΡΟΒΟΣΚΙΔΑ) 

ΚΩΔ. 0.46.826.003 

 

• ΚΙΤ  εξαρτημάτων (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΟΣΚΙΔΑ) A050012M που περιλαμβάνει 

o Μανόμετρο πίεσης κατάθλιψης 

o 10 μέτρα λάστιχο ενισχυμένο με διάμετρο 3/8” , πίεσης λειτουργίας 300 Bar.  

o Επαγγελματικό πιστόλι ψεκασμού Β500 

o Προέκταση πιστολιού 50cm 

o Ακροφύσιο Zip Tip 421 

ΚΩΔ. 0.46.826.010 

 

Εξάρτηματα για χρήση με 1 ή 2 πιστόλια ταυτόχρονα  

• Σύνδεσμος 2 εξόδων (CA6271) ΚΩΔ. 0.07.826.034  

• ΚΙΤ  εξαρτημάτων (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΟΣΚΙΔΑ) A050012 που περιλαμβάνει 

o Μανόμετρο πίεσης κατάθλιψης 

o 10 μέτρα λάστιχο ενισχυμένο με διάμετρο 1/4” , πίεσης λειτουργίας 300 Bar.  

o Επαγγελματικό πιστόλι ψεκασμού Β500 

o Προέκταση πιστολιού 50cm 

o Ακροφύσιο Zip Tip 421  

ΚΩΔ  0.46.826.009 

 

 

 



 

Προαιρετική ανοξείδωτη δεξαμενή 30 λίτρων συνοδευόμενη απ σωλήνα 

επιστροφής 
(Συνιστάται για υλικά με υψήλη πυκνότητα στόκος πολυοθρεθανικά κτλ) 

 


